Verbindungsstiicke Frontansicht bei 10mm Fuge_
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Fugengrund Djispersion oder vgl.

Verbindungsstiicke Grundriss _ MaBBstab 1:30
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Achtung:

horizontale und vertikale
Fassadenfugen muissen alle
farblich behandelt werden. Es
dirfen keine Locher oder UK
sichtbar sein. Farbton nach
Angabe Gestalter

Montage zwischen zwei
Modulen _ MaBstab 1:5

MMa_Doppelt_1

Verbindungsstiicke Frontansicht Fuge gréBer als 10mm_

MaBstab 1:30

(sichtbarer Fugenbereich |

L lackiert wie
Fassadenplatten

horizontale
Fugenfarbe soll
durchgehen

\
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andersfarbige Stirnkants

Stirnkante andersfarbig

horizontale Fuge heb{sich

P andersfarbig ab.
S~
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Achtung:
Teilweise sind MM&’s auch
rlickseitig mit Fassadenplatten U
versehen. Durch das Platzieren an N

einer Kurve entsteht hier eine
groBere Fuge zwischen den
Fassadenplatten. Alle
Verbindungsstlicke die eine Fuge
groBer als 10mm abdecken,
mussen in der selben Farbe wie
die Fassadenplatten lackiert
werden. Die horizontale 10mm
Fuge soll farblich weitergefthrt

Alle MaRe sind in Eigenverant-
wortung vor Ort durch das
ausfiihrende Gewerk zu priifen.
Dieses Dokument ist aus-
schlieRlich fur den internen Ge-
brauch bestimmt.

Jegliche Art der Vervielfaltigung
muss durch den Eigentiimer
Susanne de Werth genehmigt
werden.

werden.
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