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Anmerkungen:
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Freigegeben

Anmerkungen:
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Gebäude +-0,00 = OKFF Erdgeschoss   = XXXX m ü.NN
Alle Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OKFF

HÖHENANGABEN

LEGENDE _ KENNZEICHNUNG VON SCHNITTFLÄCHEN UND DURCHBRÜCHEN
gem. DIN 1356-1 

Massivwand

DD Deckendurchbruch

FD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

Stahlbeton, neu

Stahlbeton/Sichtbeton
Sichtseite                  
Stahlbeton, Fertigteil

Beton, unbewehrt

Mauerwerk, neu

Innenwand, Leichtbau

Holz, quer zur Faser geschnitten

Sand

Kies

Boden, Erdreich

Holz, längs zur Faser geschnitten

Wärmedämmung, weich

Wärmedämmung, druckfest 

abgehängte Decke
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Abdichtung

WS Wandschlitz

WA Wandaussparung

Deckenkante

Naturstein

Pannello in Silicato di Calce

Foamglas

FD/DD Kernbohrung

Pannello Isolante in Fibra di Legno

1
Podest

2
Vitrinkorpus

Holzleiste

3

Holzleiste

3

Einstellscheibe

4

Einstellscheibe

4

Aufsatz

6

Podest-
verkleidung

7

Podest-
verkleidung

7

Metalleiste

5

Metalleiste

5

Abnehmbarer Aufsatz mit 
Keku-Profil 
(Einhängebeschlag) 

Holzleiste an der Wand 
befestigt. Wird für die 
Montage des Aufsatzs 
verwendet 

Grund podest 
(Miet-Podest oder 
gebaut)

Podest Verkleidung mit 
80mm Sockelleiste. 
herausnehmbar und an 
Podest montiert.

Vitrinenkorpus: 
Rückwände, Decke und 
Boden aus MDF 19mm 
Lackiert

Vitrinenkorpus and die 
Wand geschraubt.

Holzleiste an der Seiten. Um 
die Kabeleinführung, 
Schrauben und Scheinwerfer 
zu verstecken

Spot 5 Watt 4000°K, Winkel zu 
definieren.
Der Trafo muss zugänglich 
sein und unter dem Podest 
montiert werden.

Metalleiste mit Schrauben 
(verschiedene Schraubenköpfe) 
befestigt. Dadurch kann das Glas 
zusätzlich gesichert werden.

Einstellscheibe VSG 
8mm 

Fräsen für 
Kabelführungen 

Explosionszeichnung und Montagekonzept
Maßstab: 1/20

3D Ansicht
Maßstab: 1/20

Explosionszeichnung mit Legende
Maßstab: 1/20

3D Drahtmodell 
Maßstab: 1/20

Nischenvitrinen 
Konstruktionsprinzip
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