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Alle Angaben zu Tür-, Fenster-, Brüstungs- und Unterzugshöhen beziehen sich auf OKFF
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Emissionsarme Vitrine -  Vitrinenkorpus aus 
pulverbeschichtetetem Metall

EV-1

LEGENDE _ MUSEUM

Gesichert mit verschiedene 
Sicherheitsschrauben 

Active Klimavitrinen - Kleinklimagerät 

Passive Klimavitrinen - Prosorb

SV-1

SV-2

KV-1

KV-2

Alarm + Gesichert mit 4 verschiedene 
Sicherheitsschrauben + Steckschloss 

T

G

Haupttext

Grafik / Illustration

Hands-on Station

Touch screen

Audio

Videoprojektion

LEGENDE _ KENNZEICHNUNG VON SCHNITTFLÄCHEN UND DURCHBRÜCHEN
gem. DIN 1356-1 

Massivwand

DD Deckendurchbruch

FD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

Stahlbeton, neu

Stahlbeton/Sichtbeton
Sichtseite                  
Stahlbeton, Fertigteil

Beton, unbewehrt

Mauerwerk, neu

Innenwand, Leichtbau

Holz, quer zur Faser geschnitten

Sand

Kies

Boden, Erdreich

Holz, längs zur Faser geschnitten

Wärmedämmung, weich

Wärmedämmung, druckfest 

abgehängte Decke
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Abdichtung

WS Wandschlitz

WA Wandaussparung

Deckenkante

Naturstein

Pannello in Silicato di Calce

Foamglas

FD/DD Kernbohrung

Pannello Isolante in Fibra di Legno
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O-nr. 8
Schützenscheibe

T: 10 cm
D: 22 cm
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ANSICHT MIT FRONTEN

Die Elementierung der Unterkonstruktion sowie die 
Frontenteilung sind Vorschläge und können für günstigere 
Machbarkeit angepasst werden!

WAND - 3
FRONT Geschlossen

WAND - 3
RÜCKSEITE Geschlossen
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