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DETAIL VITRINEN
TYP A, B

EG LPH 04

1/10 AJK

TYF_ZI_D_400

DIN A0 MC/AJK
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A

Emissionsarme Vitrine -  Vitrinenkorpus aus 
pulverbeschichtetetem Metall

EV-1

LEGENDE _ MUSEUM

Gesichert mit verschiedene 
Sicherheitsschrauben 

Active Klimavitrinen - Kleinklimagerät 

Passive Klimavitrinen - Prosorb

SV-1

SV-2

KV-1

KV-2

Alarm + Gesichert mit 4 verschiedene 
Sicherheitsschrauben + Steckschloss 

T

G

Haupttext

Grafik / Illustration

Hands-on Station

Touch screen

Audio

Videoprojektion

LEGENDE _ KENNZEICHNUNG VON SCHNITTFLÄCHEN UND DURCHBRÜCHEN
gem. DIN 1356-1 

Massivwand

DD Deckendurchbruch

FD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

Stahlbeton, neu

Stahlbeton/Sichtbeton
Sichtseite                  
Stahlbeton, Fertigteil

Beton, unbewehrt

Mauerwerk, neu

Innenwand, Leichtbau

Holz, quer zur Faser geschnitten

Sand

Kies

Boden, Erdreich

Holz, längs zur Faser geschnitten

Wärmedämmung, weich

Wärmedämmung, druckfest 

abgehängte Decke
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Abdichtung

WS Wandschlitz

WA Wandaussparung

Deckenkante

Naturstein

Pannello in Silicato di Calce

Foamglas

FD/DD Kernbohrung

Pannello Isolante in Fibra di Legno

VITRINE_A_60

VITRINE_A_35

VITRINE_A  
150*185*35
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Typ A 35
Schnitt A-A

Typ A 60
Schnitt A-A

BB

Typ A 35
Schnitt B-B

Typ A 60
Schnitt B-B

Ansicht
Passepartout

LED-Eckprofil LED-Eckprofil LED-Eckprofil
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VITRINE_B  
175*125*60

VITRINE_B  
185*135*35

LE
D

VITRINE_B_60

30
1850

30

19 1812 19

1910

80 801750

680

1919 642

80 581

19

13
50

13
12

19

80

14
10

12
50

80

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

35°

Typ B 60
Schnitt A-A
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Ansicht
Passepartout
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Vitrine TYP A

Vitrine TYP B

LE
D

35°

VITRINE_A_35

35°DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 1 - M 1:2

DETAIL 2 - M 1:2

Einstellscheibe VSG 8mm
eingesetzt in Nut, die in 
Boden- und Deckplatte 
gefräst ist
Abdichtung an allen vier 
Seiten mit Dichtungsbändern

Eingesetztes Passepartout

Bauseits gelieferte 
Magnetschiene für 
Vitrinenspot
Montage und Verkabelung 
der Magnetschienen ist Teil 
des Gewerks Raumbildender 
Ausbau

Aufgesteckter Blendrahmen 
oben und unten mit 
Schrauben gesichert

LED-Eckprofile (LV-Titel 9.1), 
dimmbar mit opaker 
Abdeckung, zur Beleuchtung 
des Passepartouts
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