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§ - Holzleiste an der Wand befestigt. Wird fiir die
g Montage des Aufsatzs verwendet
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\ | \ AN / ] B | Sicherheitsschrauben besfestigt. Dadurch
w \ ; /I M | kann das Glas mit zusatzlicher Sicherheit
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'l \ \. 7 / - Vitrinenkorpus:
\ N\ / / . - Riickwande aus Spiegel 8mm
| . \ N\ / / % - Decke und 2 Front der Vitrine aus VSG 8mm
\ N\ 7 / ™ - Boden aus Metallblech Pulverbeschichtet
. \ N / / 8 Vitrinenkorpus and der Wand geschraubt. Die
\ . \ \_< / vitrine muss emissionsarm und dicht sein
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| Stahlvitrine bayseits geliefert g
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l - Einstellscheibe VSG 8mm
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-\ =l N Podest Verkleidung mit 80mm Sockelleiste.
A\ g herauBnehmbarund an der Podest montiert.
\ _ - Grund podest (Miet-Podest oder Gebaut)
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Abnehmbarer| Aufsatz mit
Keku-Profil (Hinhdangebeschlag)
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/ Metalleiste mjt minimum drei
/ verschiedene(Sicherheitsschrauben
NSG 8mm ol 2 besfestigt.
/ Umlaufende Dichtung
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% VSG 8mm
Detail 3
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Detail 4
Maftab: 1/2

LEGENDE _ KENNZEICHNUNG VON SCHNITTFLACHEN UND DURCHBRUCHEN

gem. DIN 1356-1

Boden, Erdreich

Kies

Sand

Massivwand
Stahlbeton, neu
Stahlbeton/Sichtbeton
Sichtseite
Stahlbeton, Fertigteil
Beton, unbewehrt
Mauerwerk, neu
Naturstein
Innenwand, Leichtbau

Holz, quer zur Faser geschnitten

Holz, langs zur Faser geschnitten

= IV URUEL

FD/DD Kernbohrung

DD Deckendurchbruch

FD Bodendurchbruch

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz

WA Wandaussparung
Warmedammung, weich
Warmedammung, druckfest
Pannello Isolante in Fibra di Legno

Pannello in Silicato di Calce

Foamglas
O— — Abdichtung
| | Deckenkante
o/ abgehangte Decke
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HOHENANGABEN
Gebaude +-0,00 = OKFF Erdgeschoss = XXXX m G.NN

Alle Angaben zu Tir-, Fenster-, Bristungs- und Unterzugshohen beziehen sich auf OKFF
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PROJEKT

TYPISCH FRANKEN

BAY. LANDESAUSSTELLUNG 2022 - ORANGERIE ANSBACH
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TYF_ZI_D_4_470 A

Nischenvitrine VN_02 09 N

Stahlvitrine

GESCHOSS/EBENE/BEREICH DATUM LEISTUNGSPHASE
E G 21.10.2021 LPH 4

MASZSTAB BLATTGROSSE GEZEICHNET GEPRUFT
1/10 -1/2 DIN A1 DV i

INNENARCHITEKTUR

Atelier Hammerl & Dannenberg, Auenstraie 100, 80469 Miinchen
Telefon +49 (0)89 230 77 800 Telefax +49 (0)89 230 77 801 Email: adf@at-hd.de

AUFTRAGGEBER
Haus der Bayerischen Geschichte
Zeuggasse 7, 86150 Augsburg
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